
CO2外部探头，量程0-10.000ppm，ELKA连接器，无电缆

型号: SN220

用于数据记录仪 U2422 或多功能记录仪 M1440 的CO2浓度传感器
 

多点二氧化碳和温度调整程序可在整个温度工作范围内实现出色的二氧化碳测量精度；这对于过程控制和室外应用是必须的。

双波长NDIR CO2感应程序可自动补偿老化效应。二氧化碳模块具有很强的抗污染能力，提供免维护操作和出色的长期稳定性。

高精度电容聚合物传感器确保了卓越的长期校准稳定性和最终的准确性。

必须订购用于连接1、2或4米延长电缆的探头。

二氧化碳探头使用 "大 "ELKA连接器，不能直接连接--多功能记录仪M1440使用MiniDIN连接器，U2422使用 "小 "ELKA连接器。

技术参数
CO2传感器  
测量范围 0 至 10 000 ppm  
测量精度 在23°C和1013 hPa 条件下，100 ppm 测量值的+5%
分辨率 1 ppm
一般技术数据  
工作温度 -10 至 +60 °C
防护等级 IP65
外部探头电缆长度 CO2 1 米
连接器 ELKA
尺寸 (不带连接器) 96 x 18 mm
重量 (包括电池) 30 g
保修 2 年
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