
WiFi温度传感器，适用于一个外置Pt1000探头

型号: W0711

带WiFi接口的传感器设计用于测量连接的温度传感器的温度（可选配件）。

与传感器的通信是通过无线WiFi网络完成的。该设备允许以最短的5分钟间隔将测量值发送到 COMET Cloud
或 COMET Database 在线存储。测量值可以显示在集成的网页上，并通过Modbus
TCP协议提供给第三方系统。测量值显示在 LCD 显示器上。

该设备持续评估测量值的报警限值，如果超过限值，它可以发送电子邮件或通过声光信号通知。每个测量通道支持两个报警限值。

带有WiFi接口的传感器的主要优势是在已经有WiFi基础设施的地方部署简单。只需将传感器放置在需要的位置，并连接到WiFi网络
。WiFi传感器与 COMET Cloud 或 COMET Database 的结合，为监控和报警提供了一个全面的解决方案，而
无需用户方面的服务器解决方案。但如果有必要，传感器也可以连接到第三方系统，可以使用Modbus
TCP协议，也可以通过向http服务器发送JSON数据。
由于这些独特的功能，WiFi传感器将找到应用和广泛的应用领域。

技术参数
温度传感器 - 外置探头 Pt1000  
测量范围 -90 至 +260 °C
精度 ±0.2 °C 在-90至+100 °C范围内；从+100至+260 °C读数的±0.2 %
分辨率 0.1 °C
一般技术数据  
工作温度 -30 至 +60 °C
通道 1个外部温度探头(Pt1000)，CINCH连接器
测量间隔 1 s
向COMET Cloud发送间隔 5分钟至12小时可调
通信协议 HTTP(S), SMTP, ModbusTCP, HTTP POST
报警信号 电子邮件, 声音, LED
电源 5.0 至 5.4 VDC; 消耗量300 mA（最大500 mA）；USB-C连接器
无线电部分 频率: 2.4 GHz; 最大发射功率: 18 dBm; 标准: 802.11 b/g/n;

<br>包含CC3220MODSF与FCC ID：Z64-CC3220MOD
防护等级 IP30
尺寸 81 x 93 x 32 mm
重量 115 g
保修期 3 年
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